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Zum S&ubern wird ein spezieller Vergaser-
reiniger mit einem Pinsel aufgetragen.
Nach dem Trockenwischen sollten die Ver-
gaser mit Druckluft ausgeblasen werden
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Die Sichtpriifung gehdrt dazu: Mit einem
Haarlineal lassen sich die Flanschflachen
auf Verzug iiberpriifen. Auch auf Risse und
Briiche ist zu achten
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Empfindliche Anbauteile wie Drosselklap-
penhebel verbiegen gerne. Im Zweifelsfall
sollten sie ausgetauscht werden — meist

reichen Gebrauchtteile aus

British Petrol

» Restaurierungslexikon (83): Vergaser iiberarbeiten
Vergaser tragen eine wesentliche Verantwortung fiir einen korrekt arbeitenden Motor.
Die britischen SU-Gleichdruckvergaser sind relativ
einfach zu iberholen — eine ideale Arbeit fiir lange Winterabende.

ic robusten SU-Gasfabri-

ken finden sich in zahllo-
sen Englindern: Die hier ge-
zeigten  kleinen HS2-Modelle
versorgen unter anderem MG-,
Triumph- und Mini-Motoren
mit Gemisch. Ihr Aufbau ist mit
den grofleren Varianten HS4,
HS6 und HS8 nahezu identisch.
Andere Baureihen weichen et-
wis ab, doch vicle Schritte las-
sen sich tibertragen.

Die Vergaseriiberholung be-
ginnt mit c¢iner grundlichen
Reinigung. Als ideales Losemit-
tel fiir den briunlichen. ver-
harzten Dreck dient ein spezi-
eller Vergaserreiniger, der in-

tensiver wirkt als ein  her-
kommlicher Kaltreiniger.
Ein Dreikantschaber siu-

bert alle Dichtfliichen des Ver-
gasergehiuses. Finden sich Ris-
s¢ und Briiche im Aludruck-
gufd-Gehiuse, mufs das Teil aus-

Der Schraubenzieher zeigt auf eine einge-
laufene Drosselklappenwelle. Vor dem
Einbau einer neuen Welle miissen die Auf-
nahmen entsprechend iiberarbeitet werden
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gemustert werden. Der Licht-
spalt zwischen den Flanschen
und einem aufgesetzten Haar-
lineal zeigt die Qualitit der
Oberflichen. Leichte  Krim-
mungen  werden  von  den
dicken Isolierstiicken, die zwi-
schen Vergaser und Ansaug-
briicke montiert werden, meist
problemlos egalisiert. Im Zwei-
felsfall empfichlt es sich, die
Vergaserflansche zu planen. Be-
stens geeignet dazu ist Schleif-
papicr in 150er Kornung, das
auf eine  Glasplatte  geklebt
wurde.

Im nichsten Schritt wer-
den alle Gewinde geprift und
bei Bedarf nachgeschnitten,
oder mit Gewindecinsitzen re-
pariert. Dabei handelt es sich
durchgehend um  BSF- und
nicht um die sonst tiblichen
UNEFE-Steigungen. Nur dic Be-
festigungsschrauben  [lir  die

Manche Drosselklappen — hier ein MGB-
Vergaser — besitzen Schniiffelventile, um
US-Abgasnormen zu erfiillen. Sie sollten
heute zugeldtet werden

Glocke besitzen ein  grobes
3/16 Whitworth-Gewinde.
Die Oberflichen des voll-

stindig  zerlegten  Vergasers
konnen durch Glasperlstrahlen
cffektiv. - gereinigt werden.,

Fachbetriebe verlangen  dafiir

etwa 40 Mark pro Stiick. Auf

keinen Fall dirfen die Glocken
und Kolben mitgegeben wer-
den - auch Glaspuder mit ¢i-
ner  Korngrofie  von  unter
200 pm hinterlist cine rauhe
Oberfliche. die den Kolben
spiiter bremst. Profis entfernen
anschlieSend in cinem Ultra-
schallbad bei rund 60 Grad die
letzten versteckten Riickstin-
de aus den Komponenten. Die-
s¢ Form der Reinigung wird
als Dienstleistung nur selten
angeboten.

Verbogene oder  beschi-
digte Anbautcile sollten  ge-
tauscht werden. Ausgerissenc

Federaugen lassen sich oft mit
cinem  Schweipunkt wicder
herstellen.,

Grundsitzlich  sollte  im
Schwimmerkammerdeckel das
Nadelventil erncuert werden.
Die Schwimmer zeigen unter
Wasser, ob sie noch dicht sind.
Nach dem Einbau sollte der
unbelastete Schwimmer rund
funf Millimeter Abstand zum
Deckel haben, wenn er das Na-
delventil gerade bertihrt. Diese
Einstellung  regelt den Sprit-
pegel in den Schwimmerkam-
mern - ein wichtiges Kriteri-
um fiir die spitere Funktion.

Bei Doppelvergaseranlagen
mussen die cinzelnen Kompo-
nenten  synchron  funktionie-
ren. Das bedeutet insbesonde-
re, dafi die Kolben gleichmiiBig
schnell in der Glocke nach un-
ten sinken. Kolben und Glocke
sollten deswegen untereinan-

Wichtig ist eine moglichst identische Fall-
geschwindigkeit der beiden Kolben.

Um die Zeiten zu vergleichen, werden die
Luftiibergangslacher verschlossen
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In der Schwimmerkammer werden die
Dichtheit des Schwimmers, seine Freigan-
gigkeit und die Funktion des Ventils iiber-
priift. Teile sind in aller Regel erhiltlich

der nicht ausgetauscht wer-
den. Um  die  Kolbenfallge-
schwindigkeit zu priifen, wer-
den die Glocken auf eine Plat-
te gestellt und die Luftiiber-
gangslocher der Kolben mit
Knetmasse verschlossen.

Beide Kolben — werden
gleichzeitig losgelassen. Lang-
sam gleiten sic nach unten:
Mehr als eine Sekunde Diffe-
renz sorgt spiter fur Probleme.
Fillt ¢in Kolben zu langsam,

klebt ist

kann er - dufderst vorsichtig -
mit 400cr Schleifpapier bear-
beitet werden.

Dic Drosselklappenwellen
sind ein typischer Schwach-
punkt der SU-Vergaser. In vie-
len Uberholsitzen liegen neue
Ubermafwellen mit  entspre-
chenden Buchsen bei.Vor dem
Einbau muf3 die Fithrung mit
ciner passenden Reibahle auf-
gericben werden. Bei freihin-
diger Arbeit kann  allerdings

Mit festem Griff werden die Flanschfichen
abgezogen. Ideal ist Schleifpapier mit
150er Kérnung, das auf eine Glasplatte ge-

kein exaktes Ergebnis erwartet
werden. Die Folge: Durch das
tibergrofie Spicel zieht der Ver-
gaser auch nach einer Uber-
holung Falschluft. Mit zu mage-
rem, also zu luftreichem Ge-
misch luft der Motor unrund,
die Vergaser lassen sich zudem
nicht befriedigend  synchro-
nisicren. Besonders bei nach-

gerusteten  Katalysatoren st
dieser Zustand dufSerst pro-
blematisch.

.In den Uberholsitzen ist die Qua-
litét der Buchsen und Wellen oft
nicht tberzeugend”, findet Bob
Tyler, Vergaserspezialist aus Ha-
meln. Deswegen fertigt er aus ver-
schleiBarmer Legierung nicht nur
Drosselklappenwellen selbst, son-
dern auch spezielle UbermaB-
buchsen mit Dichtring, die er in-
zwischen zum Patent angemeldet
hat. Die Toleranzen seiner Teile lie-
gen deutlich niedriger als werk-
seitig vorgegeben.

Komplette  Vergaseriiberho-
lungen inklusive aller Anbauteile
und Einstellanleitung gibt es zum
Festpreis, der je nach Typ zwi-
schen 610 und 2950 Mark liegt. Zur
einfachen Synchronisierung bietet
Bob ein spezielles Einstellwerk-
zeug (18 Mark) auch einzeln an.

Tausch-Vergaser gibt es ab 610 Mark

Es zeigt exakt, ob sich die Kolben
der Vergaser auf gleicher Hdhe
befinden.

Der englische Spezialist Bur-
len Fuel Systems vertreibt Ersatz-
teile und Literatur in englischer
Sprache zum Thema SU-Vergaser:
Zusammen kosten das SU Works-
hop Manual sowie der SU
Reference Catalogue und
Zenith Catalogue 11,95
Pfund (inklusive Parto).

Kontakte

Bob  Tyler, Telefon
05151/62480, Fax 05151/
61060;

Burlen Fuel Systems

Ltd., Telefon 0044/
1722/412500, Fax 0044/
1722/334221.

ist Spezialist
fiir Vergaser-
iiberholungen
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Neue Diisen enthilt jeder Uberholsatz. Sie
werden in die Kolben eingesetzt und mit
einer Schraube festgeklemmt. Vorsicht: Es

gibt unterschiedliche Diisentypen
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Profis reinigen die Vergaserkdrper nach
dem Glasperlenstrahlen in einem beheiz-
baren Ultraschallbad. Auch kleinste Ver-
schmutzungen werden so sicher geldst

Bei der Uberholung sollten
auch Nadeln und Disenstocke
mit Fihrung ersetzt werden.
Wichtig ist, daf3 alle Teile zuein-
ander passen - die Nadeln sind
durch ecingestanzte Buchsta-
ben zu identifizieren. Beim Ein-
bau der Nadel in den Kolben
mufd darauf geachtet werden,
dafd der Bund der Nadel mit
dem Kolbenboden auf einer
Hohe ist. Eine scitliche Schrau-
be im Kolben fixiert die Nadel.
Danach mufs bei fest mon-
ticrten Nadeln die Dusen-
stockfithrung zentriert wer-
den, die von unten in
den Vergaserkorper einge-
schraubt wird. Der Kolben
mufd sich dann frei bewe-
gen konnen. Schwimmen-
de Nadeln, die modernere
Ausfiihrung,  benotigen

keine  derartige  Justie-
rung mehr.

Wie alle anderen Tei-
le, sind auch Dimpfer
und Federn aul den je-

weiligen Vergasertyp  ab-
gestimmt. Nach dem Ein-
bau des Vergasers wird
Vergaserol in die Dimpfer-
Offnungen  gegossen.  Bei
Mechrfachvergaseranlagen
ist unbedingt darauf  zu
achten, dafl stets das gleiche
Ol verwendet  wird: Sonst
wird dic  Synchronisicrung
unmaoglich. Thomas Wirth

Hier werden neue Diisenstockfiihrungen in
den Vergaserkarper geschraubt und — bei
festen Nadeln — zentriert. Die Diisensticke
werden ebenfalls erneuert
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Ein Einstellwerkzeug hilft beim Synchro-
nisieren. Es zeigt bei laufendem Motor mit
den Drahtzeigern, ob sich beide Kolben
stets in derselben Stellung befinden
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